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WD-003 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump

Sollevamento verticale a forbice
Sgancio pneumatico della barra di sicurezza
Portata 1000kg
Altezza Massima 130cm
Altezza Minima 20cm
Numero Posizioni di Sicurezza 12
Lunghezza 230 cm
Dimensioni piano sollevamento chiuso 84x230 cm
Dimensioni piano sollevamento aperto 150x230 cm
Dimensioni binario 40x150 cm
Dimensione rampa di salita 82x40,5 cm
Ingombro totale sollevatore 240x100 cm
Peso 300 kg

Vertical scissor system lift
Safety Bar pneumatic release
Maximum Load Capacity 1000 kg / 2204 Lbs
Maximum height 130 cm / 4,2 ft
Minimum height   20 cm / 7,8 Inch
Safety locking positions 12
Length 230 cm / 7,5 ft
Tabletop size when closed 84x230 cm/2,7x7,5ft
Tabletop size when spreaded 150x230 cm/4,9x7,5ft
Ground rail size 40x150 cm/1,3x4.9ft
Run-up ramp size 82x40,5 cm/2.7x1.3ft
Overall dimensions 240x100 cm/7.8x3.3ft
Weight 300 kg/661 Lbs

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Potenza   1,1 kW
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Torretta di controllo di serie

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
230Volt-50Hz Europe
200Volt-50/60Hz Japan
110Volt-60Hz USA
Power   1,1 kW
External Control Panel included

DOTAZIONE DI BASE
Rampa di salita 2 PZ
Imballo standard 
Cassa Legno 235x102x60cm  320kg

Barra Fermamoto 2 PZ

STANDARD EQUIPMENT
Run-up Ramp 2 Pcs
Standard Packing 
Wood Box 235x102x60cm  320kg/705Lbs

Front Safety Bar 2 Pcs
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DL-003 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump

Sollevamento verticale a forbice
Sgancio pneumatico sicurezza
Portata 1000 kg
Altezza Massima 130 cm
Altezza Minima   20 cm
Numero Posizioni di Sicurezza 12
Lunghezza 210 cm
Dimensione rampa di salita 62x44,5 cm
Ingombro totale sollevatore 220x135 cm
Peso 270 kg

Vertical scissor system lift
Safety Bar pneumatic release
Maximum Load Capacity 1000 kg / 2204 Lbs
Maximum height 130 cm / 4,2 ft
Minimum height   20 cm / 7,8 Inch
Safety locking positions 12
Length 210 cm / 6.9 ft
Run-up ramp size 62x44,5 cm/2x1.4ft
Overall dimensions 220x135 cm/7.2x4.4ft
Weight 270 kg/595 Lbs

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Potenza   1,1 kW
Torretta di controllo ponte di serie

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
Europe 230Volt-50Hz
Japan 200Volt-50/60Hz
USA 110Volt-60Hz
Power   1,1 kW
External Control Panel included

DOTAZIONE DI BASE
Rampa di salita 2 PZ
Imballo standard 
Cassa Legno 235x102x60cm  290kg

Barra Fermamoto 2 PZ

STANDARD EQUIPMENT
Run-up Ramp 2 Pcs
Standard Packing  
Wood Box 235x102x60cm  290kg/639Lbs

Front Safety Bar 2 Pcs
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MTA516-002 Pompa ad aria / Air pump
MTA516-003 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump

MTA516-004/R Pompa Elettro Idraulica con comando remoto
Electro-hydraulic pump with remote control

Sollevamento verticale a forbice 
Sgancio manuale sicurezza
Portata 500 kg
Altezza Massima 120 cm
Altezza Minima   20 cm
Numero Posizioni di Sicurezza 8
Portata max. bracci idraulici 350 kg
Altezza max. bracci idraulici 60 cm
Altezza min. bracci idraulici 20 cm
Dimensione piano di sollevamento 210x75 cm
Ingombro totale piano di sollevamento 210x99 cm
Dimensione rampa di salita 82x51 cm
Ingombro totale sollevatore 220x99 cm
Peso 280 kg

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Potenza   1,1 kW
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Pulsantiera Manuale di serie

DOTAZIONE DI BASE
Rampa di salita 1 Pz
Imballo standard
Scat.Cartone con pallet legno

290kg

Morsa stringiruota W-36S automatica 1 Pz
Supporti pedane 2 Pz
Cinghiette per supporti pedane 4 Pz
Cinghia RTD-6 automatica 1 Pz

Vertical scissor system lift 
Manual safety release
Maximum Load Capacity  500 kg / 1100 Lbs
Maximum height 120 cm / 4 ft
Minimum height   20 cm / 7,8 Inch
Safety locking positions 8
Run-up ramp size 82x51 cm/2.7x1.7ft
Overall dimensions 210x99 cm/6.9x3.2ft
Weight 280 kg/617 Lbs
Hydraulic arms max. load 
capacity

350 kg/ 771 Lbs

Max. Height of hydraulic arms 60 cm / 1,97 ft
Min. Height of hydraulic arms 20 cm / 7,8 Inch
Tabletop size 20x75 cm/6.8x2.4ft
Tabletop overall dimensions 220x99 cm/7.2x3.2 ft

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
230Volt-50Hz Europe
200Volt-50/60Hz Japan
110Volt-60Hz USA
Power   1,1 kW
Hand control included

STANDARD EQUIPMENT
Run-up Ramp 1 Pc
Standard Packing
Thick carton w/wooden crate  

290kg/639Lbs

Automatic Wheel Clamp W-36S 1 Pc
Foot peg supports 2 Pcs
Short tie-downs for foot pegs 4 Pcs
RTD-6 Retractable Tie Down 1 Pc
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AS756-002 Pompa ad aria / Air pump
AS756-003 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump
AS756-004/R Pompa Elettro Idraulica con comando remoto

Electro-hydraulic pump with remote control

Sollevamento verticale a forbice
Sgancio manuale sicurezza
Portata 750 kg
Altezza Massima 130 cm
Altezza Minima   20 cm
Numero Posizioni di Sicurezza 8
Dimensione piano di sollevamento 220x75 cm
Dimensione rampa di salita 82x51 cm
Ingombro totale sollevatore 230x92 cm
Ingombro totale piano di sollevamento 220x92 cm
Dimensione ali laterali 161x8.5 cm
Dimensione sportello GATE 60x36 cm
Dimensione sportello SPLIT 75x44.5 cm
Peso 265 kg

Vertical scissor system lift
Safety Bar manual release
Maximum Load Capacity  750 kg / 1650 Lbs
Maximum height 130 cm / 4,3 ft
Minimum height   20 cm / 7,8 Inch
Safety locking positions 8
Tabletop size 220x75cm/7x2.5ft
Run-up ramp size 82x51cm/32x20 inch
Overall dimensions 230x92cm/7.5x3 ft
Side wings dimensions 161x8.5cm/5ftx3.3inch
SPLIT pivoting tabletop end 
dimensions 44.5x75cm/17x29inch

Tabletop overall dimensions 220x92cm/7x3 ft
Drop GATE panel dimensions 60x36cm/23x14inch

Weight 265 kg/584 Lbs

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Potenza   1,1 kW
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Pulsantiera Manuale di serie

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
Power   1,1 kW
230Volt-50Hz Europe
200Volt-50/60Hz Japan
110Volt-60Hz USA
Hand Control included

DOTAZIONE DI BASE
Rampa di salita 1 PZ
Imballo standard
Scat.Cartone con pallet legno 280kg

Barra Fermaruota moto 1 PZ
Ali laterali 2 PZ

STANDARD EQUIPMENT
Run-up Ramp 1 Pc
Standard Packing  
Thick carton w/wooden crate  

280kg/606Lbs

Front Safety Bar 1 Pc
Side wings 2 Pcs

POMPA AD ARIA (PNEUMOIDRAULICA )
Pressione Aria 7-10 Bar
Consumo Aria 300Lt/Min.

HYDRO-PNEUMATIC PUMP SPECIFICATIONS
Air Pressure 7-10 Bar
Air consumption 300Lt/Min.

ACCESSORI
Tappeto copertura sollevatore su richiesta

ACCESSORIES
Lift cover mat on demand
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AG756-002 Pompa ad aria / Air pump
AG756-003 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump
AG756-004/R Pompa Elettro Idraulica con comando remoto

Electro-hydraulic pump with remote control

Sollevamento verticale a forbice
Sgancio manuale sicurezza
Portata Massima 750 kg
Altezza Massima 130 cm
Altezza Minima   20 cm
Numero Posizioni di Sicurezza 8
Peso 260 kg
Dimensione rampa di salita 82x51 cm
Ingombro totale sollevatore 230x92 cm
Dimensione piano di sollevamento 220x75 cm
Ingombro totale piano di sollevamento 220x92 cm
Dimensione ali laterali 212x8.5 cm
Dimensione sportello GATE 60x36 cm

Vertical scissor system lift
Safety Bar manual release
Maximum Load Capacity  750 kg / 1650 Lbs
Maximum height 130 cm / 4,3 ft
Minimum height   20 cm / 7,8 Inch
Safety locking positions 8
Weight 260 kg/584 Lbs
Run-up ramp size 82x51cm/32x20 inch
Overall dimensions 230x92cm/7.5x3 ft
Tabletop size 220x75cm/7x2.5ft
Side wings dimensions 212xx8.5cm

6.5ftx3.3inch
Tabletop overall dimensions 220x92cm/7x3 ft
Drop GATE panel dimensions 60x36cm/23x14inch

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Potenza   1,1 kW
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Pulsantiera Manuale di serie

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
Power   1,1 kW
230Volt-50Hz Europe
200Volt-50/60Hz Japan
110Volt-60Hz USA
Hand Control included

DOTAZIONE DI BASE
Rampa di salita 1 PZ
Imballo standard
Scat.Cartone con pallet legno 275kg

Barra Fermaruota moto 1 PZ
Ali laterali 2 PZ

STANDARD EQUIPMENT
Run-up Ramp 1 Pc
Standard Packing  
Thick carton w/wooden crate  

275kg/606Lbs

Front Safety Bar 1 Pc
Side wings 2 Pcs

POMPA AD ARIA (PNEUMOIDRAULICA )
Pressione Aria 7-10 Bar
Consumo Aria 300Lt/Min.

ACCESSORI
Tappeto copertura sollevatore su richiesta

ACCESSORIES
Lift cover mat on demand
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Sollevamento verticale a forbice
Sgancio manuale sicurezza
Portata Massima 750 kg
Altezza Massima 130 cm
Altezza Minima   20 cm
Numero Posizioni di Sicurezza 8
Peso 290 kg
Dimensione rampa di salita (centrale) 82x51
Ingombro totale sollevatore 230x160 cm
Dimensione piano di sollevamento 220x75 cm
Dimensione rampe ali di allargamento 23,5x82 cm

Vertical scissor system lift
Safety Bar manual release
Maximum Load Capacity  750 kg / 1650 Lbs
Maximum height 130 cm / 4,3 ft
Minimum height   20 cm / 7.8 Inch
Safety locking positions 8
Weight 290 kg/638Lbs
Tabletop size 220x75cm/7x2.5ft
Run-up ramp size ( central) 82x51cm/32x20inch
Overall dimensions 230x160cm/7.5x5.2 ft
Run-up ramp side tool wings 23,5x82 cm/9.3x32inch

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Potenza   1,1 kW
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Pulsantiera Manuale di serie

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
230Volt-50Hz Europe
200Volt-50/60Hz Japan
110Volt-60Hz USA
Power   1,1 kW
Hand Control included

DOTAZIONE DI BASE
Rampa di salita 3 PZ
Imballo standard
Scat.Cartone con pallet legno 310kg

Barra Fermaruota moto anteriore 1 PZ
Ali laterali di allargamento 2 PZ

Lamiere fermaruota posteriore 2 PZ

STANDARD EQUIPMENT
Run-up Ramp 3 Pcs
Standard Packing  
Thick carton w/wooden crate  

310kg/683Lbs

Front Safety Bar 1 Pcs
Side extension wings 2 Pcs
Rear Safety Places 2 Pcs

ACCESSORI
Tappeto copertura sollevatore su richiesta

ACCESSORIES
Lift cover mat on demand

SP756-003 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump
SP756-004/R Pompa Elettro Idraulica con comando remoto

Electro-hydraulic pump with remote control
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MA504-002 Pompa ad aria / Air pump
MA504-003 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump
MA504-004/R Pompa Elettro Idraulica con comando remoto

Electro-hydraulic pump with remote control

Sollevamento verticale a forbice
Sgancio manuale sicurezza
Portata Massima 500 kg
Altezza Massima 130 cm
Altezza Minima   20 cm
Numero Posizioni di Sicurezza 8
Peso 250 kg
Dimensione rampa di salita mobile 70x50 cm
Ingombro totale sollevatore 220x92 cm
Dimensione piano di sollevamento 210x75 cm
Ingombro totale piano di sollevamento 210x92 cm
Dimensione ali laterali 210x8.5 cm
Dimensione sportello GATE 60x36 cm

Vertical scissor system lift
Safety Bar manual release
Maximum Load Capacity  500 kg / 1102 Lbs
Maximum height 130 cm / 4,3 ft
Minimum height   20 cm / 7.8 Inch
Safety locking positions 8
Tabletop size 210x75cm/6.9x2.5ft
Sliding Run-up ramp size 70x50 cm/27.5x19.6 inch

Overall dimensions 220x92cm/7.2x3 ft
Weight 250 kg/551 Lbs
Side wings dimensions 210x8.5cm

6.9ftx3.3inch
Tabletop overall dimensions 210x92cm/6.9x3 ft
Drop GATE panel dimensions 60x36cm/23x14inch

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Potenza   1,1 kW
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Pulsantiera Manuale di serie

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
230Volt-50Hz Europe
200Volt-50/60Hz Japan
110Volt-60Hz USA
Power   1,1 kW
Hand Control included

DOTAZIONE DI BASE
Rampa di salita 1 PZ
Imballo standard 
Scat.Cartone con pallet legno 265kg

Barra Fermaruota moto 1 PZ
Ali laterali 2 PZ

STANDARD EQUIPMENT
Run-up Ramp 1 Pc
Standard Packing  - Thick carton w/
wooden crate  

265kg
84Lbs

Front Safety Bar 1 Pc
Side wings 2 Pcs

POMPA AD ARIA (PNEUMOIDRAULICA )
Pressione Aria 7-10 Bar
Consumo Aria 300Lt/Min.

HYDRO-PNEUMATIC PUMP SPECIFICATIONS
Air Pressure 7-10 Bar
Air consumption 300Lt/Min.

ACCESSORI
Tappeto copertura sollevatore su richiesta

ACCESSORIES
Lift cover mat on demand
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MG516-001 Pompa a pedale / Foot pump
MG516-002 Pompa ad aria / Air pump
MG516-003 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump
MG516-004/R Pompa Elettro Idraulica con comando remoto

Electro-hydraulic pump with remote control

Sollevamento verticale a forbice
Sgancio manuale sicurezza
Portata Massima 500 kg
Altezza Massima 120 cm
Altezza Minima   20 cm
Numero Posizioni di Sicurezza 8
Peso 250 kg
Dimensione rampa di salita 82x51 cm
Ingombro totale sollevatore 220x99 cm
Dimensione piano di sollevamento 210x75 cm
Ingombro totale piano di sollevamento 210x99 cm
Dimensione ali laterali 210x12 cm
Dimensione sportello GATE 60x36 cm

Vertical scissor system lift
Safety Bar manual release
Maximum Load Capacity  500 kg / 1102 Lbs
Maximum height 120 cm / 4 ft
Minimum height   20 cm / 7.8 Inch
Safety locking positions 8
Tabletop size 210x75cm/6.8x2.5ft
Run-up ramp size 82x51cm/32.3x20 inch
Overall dimensions 220x99cm/7.3x3.3 ft
Weight 250 kg/551 Lbs
Side wings dimensions 210x12cm

6.8ftx4.7inch
Tabletop overall dimensions 210x99cm/6.8x3.3 ft
Drop GATE panel dimensions 60x36cm/23x14inch

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Potenza   1,1 kW
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Pulsantiera Manuale di serie

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
230Volt-50Hz Europe
200Volt-50/60Hz Japan
110Volt-60Hz USA
Power   1,1 kW
Hand Control included

DOTAZIONE DI BASE
Rampa di salita 1 PZ
Imballo standard 
Scat.Cartone con pallet legno 265kg

Barra Fermaruota moto 1 PZ
Ali laterali 2 PZ

STANDARD EQUIPMENT
Run-up Ramp 1 Pc
Standard Packing  
Thick carton w/wooden crate  

265kg/584Lbs

Front Safety Bar 1 Pc
Side wings 2 Pcs

POMPA AD ARIA (PNEUMOIDRAULICA )
Pressione Aria 7-10 Bar
Consumo Aria 300Lt/Min.

HYDRO-PNEUMATIC PUMP SPECIFICATIONS
Air Pressure 7-10 Bar
Air consumption 300Lt/Min.

ACCESSORI
Tappeto copertura sollevatore su richiesta

ACCESSORIES
Lift cover mat on demand
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M516-001 Pompa a pedale / Foot pump
M516-002 Pompa ad aria / Air pump
M516-003 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump
M516-004/R Pompa Elettro Idraulica con comando remoto

Electro-hydraulic pump with remote control

Sollevamento verticale a forbice
Sgancio manuale sicurezza
Portata Massima 500 kg
Altezza Massima 120 cm
Altezza Minima   20 cm
Numero Posizioni di Sicurezza 8
Peso 250 kg
Dimensione rampa di salita 82x51 cm
Ingombro totale sollevatore 220x99 cm
Dimensione piano di sollevamento 210x75 cm
Ingombro totale piano di sollevamento 210x99 cm
Dimensione ali laterali 210x12 cm

Vertical scissor system lift
Safety Bar manual release
Maximum Load Capacity  500 kg / 1102 Lbs
Maximum height 120 cm / 4 ft
Minimum height   20 cm / 7.8 Inch
Safety locking positions 8
Tabletop size 210x75cm/6.8x2.5ft
Run-up ramp size 82x51cm/32x20 inch
Overall dimensions 220x99cm/7.3x3.3 ft
Weight 250 kg/551 Lbs
Side wings dimensions 210x12cm

6.8ftx4.7inch
Tabletop overall dimensions 210x99cm/6.8x3.3 ft

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Potenza   1,1 kW
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Pulsantiera Manuale di serie

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
230Volt-50Hz Europe
200Volt-50/60Hz Japan
110Volt-60Hz USA
Power   1,1 kW
Hand Control included

DOTAZIONE DI BASE
Rampa di salita 1 PZ
Imballo standard 
Scat.Cartone con pallet legno 265kg

Barra Fermaruota moto 1 PZ
Ali laterali 2 PZ

STANDARD EQUIPMENT
Run-up Ramp 1 Pc
Standard Packing  
Thick carton w/wooden crate  

265kg
584Lbs

Front Safety Bar 1 Pc
Side wings 2 Pcs

POMPA AD ARIA (PNEUMOIDRAULICA )
Pressione Aria 7-10 Bar
Consumo Aria 300Lt/Min.

ACCESSORI
Tappeto copertura sollevatore su richiesta

ACCESSORIES
Lift cover mat on demand

HYDRO-PNEUMATIC PUMP SPECIFICATIONS
Air Pressure 7-10 Bar
Air consumption 300Lt/Min.
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SG-001 500/17 Pompa a pedale / Foot pump
SG-002 500/17 Pompa ad aria / Air pump
SG-003 500/17 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump
SG-004/R 500/17 Pompa Elettro Idraulica con comando remoto

Electro-hydraulic pump with remote control

Sollevamento verticale a forbice
Sgancio manuale sicurezza
Portata Massima 500 kg
Altezza Massima 120 cm
Altezza Minima   20 cm
Numero Posizioni di Sicurezza 8
Peso 215 kg
Dimensione rampa di salita 62x44.5 cm
Ingombro totale sollevatore 220x84 cm
Dimensione piano di sollevamento 210x60 cm
Ingombro totale piano di sollevamento 210x84 cm
Dimensione ali laterali 210x12 cm
Dimensione sportello GATE 60x36 cm

Vertical scissor system lift
Safety Bar manual release
Maximum Load Capacity  500 kg / 1102 Lbs
Maximum height 120 cm / 4 ft
Minimum height   20 cm / 7.8 Inch
Safety locking positions 8
Tabletop size 210x60cm/6.8x2ft
Run-up ramp size 62x44.5cm/2x1.4ft
Overall dimensions 220x84cm/7.2x2.7ft
Weight 215 kg/473 Lbs
Side wings dimensions 210x12cm

6.8ftx4.7inch
Tabletop overall dimensions 210x84cm/6.8x2.7ft
Drop GATE panel dimensions 60x36cm/23x14inch

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Potenza   1,1 kW
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Pulsantiera Manuale di serie

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
230Volt-50Hz Europe
200Volt-50/60Hz Japan
110Volt-60Hz USA
Power   1,1 kW
Hand Control included

DOTAZIONE DI BASE
Rampa di salita 1 PZ
Imballo standard - Scat.Cartone con 
pallet legno 220kg

Barra Fermaruota moto 1 PZ
Ali laterali 2 PZ

STANDARD EQUIPMENT
Run-up Ramp 1 Pc
Standard Packing 
Thick carton w/wooden crate  

220kg
484Lbs

Front Safety Bar 1 Pc
Side wings 2 Pcs

POMPA AD ARIA (PNEUMOIDRAULICA )
Pressione Aria 7-10 Bar
Consumo Aria 300Lt/Min.

ACCESSORI
Tappeto copertura sollevatore su richiesta

ACCESSORIES
Lift cover mat on demand

HYDRO-PNEUMATIC PUMP SPECIFICATIONS
Air Pressure 7-10 Bar
Air consumption 300Lt/Min.
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R-001 350/17 Pompa a pedale / Foot pump
R-002 350/17 Pompa ad aria / Air pump
R-003 350/17 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump
R-004/R 350/17 Pompa Elettro Idraulica con comando remoto

Electro-hydraulic pump with remote control

Sollevamento verticale a forbice
Sgancio manuale sicurezza
Portata Massima 350 kg
Altezza Massima   120 cm
Altezza Minima   20 cm
Numero Posizioni di Sicurezza 8
Peso 180 kg
Dimensione rampa di salita 62x44.5 cm
Ingombro totale sollevatore 210x84 cm
Dimensione piano di sollevamento 200x60 cm
Ingombro totale piano di sollevamento 200x84 cm
Dimensione ali laterali 200x12 cm

Vertical scissor system lift
Safety Bar manual release
Maximum Load Capacity 350 kg / 771 Lbs
Maximum height 120 cm / 4 ft
Minimum height   20 cm / 7.8 Inch
Safety locking positions 8
Tabletop size 200x60cm/6.5x2ft
Run-up ramp size 62x44.5cm/2x1.4ft
Overall dimensions 210x84cm/6.8x2.7ft
Weight 180 kg/397 Lbs
Side wings dimensions 200x12cm

6.5ftx4.7inch
Tabletop overall dimensions 200x84cm/6.5x2.7ft

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Potenza   1,1 kW
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Pulsantiera Manuale di serie

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
230Volt-50Hz Europe
200Volt-50/60Hz Japan
110Volt-60Hz USA
Power   1,1 kW
Hand Control included

DOTAZIONE DI BASE
Rampa di salita 1 PZ
Imballo standard 
Scat.Cartone con pallet legno 200kg

Barra Fermaruota moto 1 PZ
Ali laterali 2 PZ

STANDARD EQUIPMENT
Run-up Ramp 1 Pc
Standard Packing
Thick carton w/wooden crate  

200kg
441Lbs

Front Safety Bar 1 Pc
Side wings 2 Pcs

POMPA AD ARIA (PNEUMOIDRAULICA )
Pressione Aria 7-10 Bar
Consumo Aria 300Lt/Min.

ACCESSORI
Tappeto copertura sollevatore su richiesta

ACCESSORIES
Lift cover mat on demand

HYDRO-PNEUMATIC PUMP SPECIFICATIONS
Air Pressure 7-10 Bar
Air consumption 300Lt/Min.
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G-003/10 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump
G-004/10R Pompa Elettro Idraulica con comando remoto

Electro-hydraulic pump with remote control

Sollevamento verticale a forbice
Sgancio manuale sicurezza
Portata Massima 1000 kg
Altezza Massima   100 cm
Altezza Minima   20 cm
Numero Posizioni di Sicurezza 6
Peso 300 kg
Dimensione rampa di salita 82x24 cm
Ingombro totale sollevatore 225x120 cm
Dimensione piano di sollevamento 215x120 cm

Vertical scissor system lift
Safety Bar manual release
Maximum Load Capacity 1000 kg / 2204 Lbs
Maximum height 100 cm / 3.2 ft
Minimum height   20 cm / 7.8 Inch
Safety locking positions 6
Tabletop size 215x120cm/7.1x4ft
Run-up ramp size 82x24cm/2.6ftx9.4inch
Overall dimensions 225x120cm/7.5x4ft
Weight 300 kg/661 Lbs

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Potenza   1,1 kW
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Pulsantiera Manuale di serie

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
230Volt-50Hz Europe
200Volt-50/60Hz Japan
110Volt-60Hz USA
Power   1,1 kW
Hand Control included

DOTAZIONE DI BASE
Rampa di salita 2 PZ
Imballo standard
Scat.Cartone con pallet legno 320kg

Barra Fermaruota moto 2 PZ

STANDARD EQUIPMENT
Run-up Ramp 2 Pcs
Standard Packing 
Thick carton w/wooden crate  

320kg
704Lbs

Packing Dimensions (external)  230x122x22cm
Front Safety Bar 2 Pcs
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G-002 Pompa ad aria / Air pump
G-003 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump
G-004/R Pompa Elettro Idraulica con comando remoto

Electro-hydraulic pump with remote control

Sollevamento verticale a forbice
Sgancio manuale sicurezza
Portata Massima 750 kg
Altezza Massima   130 cm
Altezza Minima   20 cm
Numero Posizioni di Sicurezza 8
Peso 280 kg
Dimensione rampa di salita 82x24 cm
Ingombro totale sollevatore 225x100 cm
Dimensione piano di sollevamento 215x100 cm

Vertical scissor system lift
Safety Bar manual release
Maximum Load Capacity 750 kg / 1650 Lbs
Maximum height 130 cm / 4.2 ft
Minimum height   20 cm / 7.8 Inch
Safety locking positions 8
Tabletop size 215x100cm/7.1x3.2ft
Run-up ramp size 82x24cm/2.7ftx9.4inch
Overall dimensions 225x100cm/7.5x3.2ft
Weight 280 kg/617 Lbs

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Potenza   1,1 kW
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Pulsantiera Manuale di serie

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
230Volt-50Hz Europe
200Volt-50/60Hz Japan
110Volt-60Hz USA
Power   1,1 kW
Hand Control included

DOTAZIONE DI BASE
Rampa di salita 2 PZ
Imballo standard 
Cassa di legno 300kg

Dimensioni 232x122x30 cm
Barra Fermaruota moto 2 PZ

STANDARD EQUIPMENT
Run-up Ramp 2 Pcs
Packing Dimensions  232x122x30cm
Standard Packing 
Wood box 

300kg/660Lbs

Front Safety Bar 2 Pcs

POMPA AD ARIA (PNEUMOIDRAULICA )
Pressione Aria 7-10 Bar
Consumo Aria 300Lt/Min.

HYDRO-PNEUMATIC PUMP SPECIFICATIONS
Air Pressure 7-10 Bar
Air consumption 300Lt/Min.
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F500-002 Pompa ad aria / Air pump
F500-003 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump
F500-004/R Pompa Elettro Idraulica con comando remoto

Electro-hydraulic pump with remote control

Sollevamento verticale a forbice
Sgancio manuale sicurezza
Portata Massima 500 kg
Altezza Massima 
(posizione orizzontale)

80 cm

Altezza Minima 20 cm
Altezza Massima (parte anteriore) 100 cm
Altezza Massima (parte posteriore) 155 cm
Numero posizioni di sicurezza 3
Distanza Massima binari ( esterna ) 130 cm
Distanza Minima binari ( esterna ) 101 cm
Dimensione binario 200x26 cm
Distanza Massima binari ( interna ) 74 cm

Distanza Minima binari ( interna ) 48 cm
Dimensione rampe di salita 82x24 cm
Ingombro totale sollevatore 200x130 cm
Peso 285 kg

Vertical scissor system lift
Safety Bar manual release
Maximum Load Capacity  500 kg / 1100 Lbs
Maximum height (flat position) 80 cm /2.6 ft
Min height 20 cm / 7.8 inch
Max height (front end )   100 cm / 3,2 ft
Max height (rear end)   155 cm / 5 ft
Max rails distance  (external) 130 cm/ 4.2 ft
Min rails distance   (external) 101 cm/ 3.3 ft
Safety locking positions 3
Rails sizes 200x26cm 6.5ftx10inch
Max rails distance (internal) 74 cm/ 29 inch
Min rails distance  (internal) 48 cm/ 19 inch
Run-up ramp size 82x24cm/2.7ftx9inch
Overall dimensions 200x127cm/6.5ftx4.2ft
Weight 285 kg / 628 lbs

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Potenza   1,1 kW
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Pulsantiera Manuale di serie

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
230Volt-50Hz Europe
200Volt-50/60Hz Japan
110Volt-60Hz USA
Power   1,1 kW
Hand Control included

DOTAZIONE DI BASE
Rampa di salita 2 PZ
Imballo standard in cassa di legno 300kg

Cassa di Legno 207x132x35 cm
Fermaruota (2 fissi+2 scorrevoli) 4 PZ

STANDARD EQUIPMENT
Run-up Ramp 2 Pcs
Wood box Standard Packing 300kg

661Lbs
Wood Box 207x132x35cm

6.80x4.3x1.1ft
Wheel Stoppers (2 + 2 adjustable ) 4 Pcs

POMPA AD ARIA (PNEUMOIDRAULICA )
Pressione Aria 7-10 Bar
Consumo Aria 300Lt/Min.

HYDRO-PNEUMATIC PUMP SPECIFICATIONS
Air Pressure 7-10 Bar
Air consumption 300Lt/Min.
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Codice Item No. AG-003/F AS-003/F

Cornice Frame LF-756 LF-756

A A 80cm 80cm
B B 225cm 225cm
C C 19.5cm 19.5cm
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Codice
Item No.

Modello
Model

Dimensioni
Dimensions

SW-756 AG-756 27,5x212x60cm
0.9x6.96x1.97ft

SW-516 M-516 / MG-516
MA-504 

27,5x210x50cm
0.9x6.89x1.64ft

Codice
Item No.

PS-004

Optional per tutti i sollevatori con pom-
pa elettroidraulica con o senza 
comando remoto
Optional for all models with 
electro-hydraulic pump with or without 
remote control

Codice
Item No. PSW-516

Modello
Model M-516 / MG-516

Dotazione 
Standard

2 Fermaruota
2 Rampe di Salita
4 Ali fisse
2 Ali mobili Pivottanti

Standard Equipment

2 Front Safety bars
2 Run-up bars
4 Side extension wings
2 Pivoting extension wings

Dimensioni
Dimensions A B C

Ali Fisse
Side wings

83cm
2,7ft

52,5cm
1,72ft

30cm
0,99ft

Ali Mobili
Pivoting wings

104cm
3,41ft

43cm
1,41ft

30cm
0,99ft



38

Codice
Item No.

Modello
Model

RAIL-350 R-350/P-280

RAIL-516 M516/MG516/
SG500/MA-504

RAIL-756 AG-756

RAIL-756/S AS-756

Codice Item No. RA-20 RA-40 RA-60

Dimensioni Dimensions 140X120X20MM 140X120X40MM 140X120X60MM

Codice
Item No.

Modello
Model

SW-SPIDER AG-756

Codice
Item No.
LC-003

Dimensioni
Dimensions A B C

Ali
Side Wings

104,5cm
3,43ft

52cm
1,7ft

43cm
1,41ft
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Codice Item No. RTD-6

Lunghezza Length 180 cm
Tenuta Max Max.Strenght 700 kg

Codice
Item No.
QRP

Codice Item No. RM RM-SMALL

Dimensioni Dimensions 33x44.5CM 50x16.5CM

Codice
Item No.

Dimensioni
Dimensions

Modello
Model

R-MP3 77x110cm
2.53x3.61ft

ABSOLUTE 756
MAX 516
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Codice
Item No.

Modello
Model

PZA ALL

Dimensioni 55x34cm
Dimensions 21,7x13,4inch

Codice
Item No.
FC/EL-CV

Codice
Item No.
AP

Codice
Item No.
HC

Codice
Item No.
FP
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Codice
Item No.

Numero seriale
Serial Number

Modello
Model

Colore bordo
Edge Colour

BL-LC/756 911040100100 Absolute Rosso / Red

BL-LC/756 911040100150 Absolute Grigio / Grey

BL-LC/516 911040100200 Max 
Master 504

Rosso / Red

BL-LC/516 911040100250 Max
Master 504

Grigio / Grey

BL-LC/SPORT 911040100300 Sport Rosso / Red

BL-LC/SPORT 911040100350  Sport Grigio / Grey

BL-TC/2000 911040100400  MF-BL 2000 Grigio / Grey

BL-TC/1620 911040100500 MF-BL 1620 Grigio / Grey

BL-TC/1000 911040100600 MF-BL 1000 Grigio / Grey

BL-TC/ANG 911040100800   MF-PANG Grigio / Grey

BL-TC/ANG 
Penisola

911040100900 MF-BL 2000-PE Grigio / Grey

BL-TC/ALBN 911040100700 AL-BN Rosso / Red
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KD-001 Pompa a pedale / Foot pump
KD-002 Pompa ad aria / Air pump
KD-003 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump
KD-004/R Pompa Elettro Idraulica con comando remoto

Electro-hydraulic pump with remote control

Sollevamento centrale
Sgancio manuale sicurezza
Portata Massima 500 kg
Altezza Massima 130 cm
Altezza Minima   20 cm
Numero Posizioni di Sicurezza 12
Peso 110 kg
Ingombro totale sollevatore 190X78 cm
Dimensione piano di sollevamento 45x33 cm

Central system lift
Safety Bar pneumatic release
Maximum Load Capacity  500 kg / 1102 Lbs
Maximum height 130 cm / 4,3 ft
Minimum height   19 cm / 7.8Inch
Safety locking positions 12
Tabletop size 45x33cm/1.5x1ft
Overall dimensions 190x78cm/6x2.5 ft
Weight 110 kg/242 Lbs

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Potenza   1,1 kW
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Pulsantiera Manuale di serie

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
230Volt-50Hz Europe
200Volt-50/60Hz Japan
110Volt-60Hz USA
Power   1,1 kW
Hand Control included

DOTAZIONE DI BASE
Imballo standard
Scat.Cartone con pallet legno

130kg

Dimensioni  225x188x30 cm

STANDARD EQUIPMENT
Standard Packing
Thick carton w/wooden crate  

130kg
286Lbs

Package Dimensions 2 25x188x30cm 
7.3x6.1x1 ft

POMPA AD ARIA (PNEUMOIDRAULICA )
Pressione Aria 7-10 Bar
Consumo Aria 300Lt/Min.

HYDRO-PNEUMATIC PUMP SPECIFICATIONS
Air Pressure 7-10 Bar
Air consumption 300Lt/Min.
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HQL-001 Pompa a pedale / Foot pump
HQL-003 Pompa Elettro Idraulica / Electro-hydraulic pump

Sollevamento verticale a forbice
Portata Massima 400 kg
Altezza Massima 80 cm
Altezza Minima   23 cm
Numero Posizioni di Sicurezza 5
Peso 65 kg
Dimensione piano di sollevamento 53x36 cm
Ingombro totale versione 001 78x50 cm
Dimensione appoggio in gomma 45x33 cm
Ingombro totale versione 003 88x50 cm

Vertical scissor system lift
Maximum Load Capacity  400 kg / 880 Lbs
Maximum height 80 cm / 2.6 ft
Minimum height   23 cm / 9 Inch
Safety locking positions 5
Tabletop size 53x36cm/20x14 inch
Weight 65 kg/143 Lbs
Rubber Mat size 45x33cm/17x13inch
Overall dimensions version 001 78x50cm/2.5x1.6ft
Overall dimensions version 003 88x50cm/2.8x1.6ft

CENTRALINA ELETTROIDRAULICA
Alimentazioni disponibili
Potenza   1,1 kW
Europa 230Volt-50Hz
Giappone 200Volt-50/60Hz
America 110Volt-60Hz
Pulsantiera Manuale di serie

ELECTRO-HYDRAULIC UNIT SPECIFICATIONS
Available Voltage
230Volt-50Hz Europe
200Volt-50/60Hz Japan
110Volt-60Hz USA
Power   1,1 kW
Hand Control included

DOTAZIONE DI BASE
Maniglia di trasporto 1 PZ
Imballo standard
Scat.Cartone con pallet legno 70kg

Tappetino in gomma antiscivolo 1 PZ

STANDARD EQUIPMENT
Transport handle 1 Pc
Standard Packing
Thick carton w/wooden crate  

70kg
154Lbs

Rubber anti-skid mat 1 Pc
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Codice Item No. CFL-500 CFL-500/Q
Larghezza Width 38 cm 38 cm
Portata Max Max Capacity 500 kg 500 kg
Azionamento Action Pedale

Foot Pump
Pedale

Foot Pump
Altezza Max Max Height 45 cm 55 cm
Altezza Min Min Height 11 cm 21 cm
Pos. Sicurezza Safety Positions 3 3
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Codice Item No. HXL-160
Larghezza Width 33x45 cm
Altezza Max Max Height 89 cm
Altezza Min Min Height 39 cm
Portata Max Max Capacity 160 kg
Azionamento Action Pedale

Foot Pump
Molle di aggancio Safety springs 2
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Codice Item No. MCL-20 MCL-30
Larghezza Width 15 cm 25 cm
Altezza Max Max Height 35 cm 35 cm
Altezza Min Min Height 8,5 cm 8,5 cm
Lunghezza Lenght 40 cm 40 cm
Portata Max Max Capacity 500 kg 500 kg
Azionamento Action Manuale Manual
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Codice Item No. W-42

Max Ruota Max Wheel 21”

Min.Ruota Min.Wheel 12”

Dimensioni Dimensions 36x61x40.5 cm

Peso Weight 12 kg

Azionamento Action Automatic

Codice Item No. W-38 S

Regolabile Adjustable
Azionamento Action Automatic

Codice Item No. W-40

Apertura Max Max Opening range 225 mm

Apertura Min Min Opening range 60 mm

Azionamento Action Manual
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Codice Item No. W-36 S

Apertura Max Max Opening range 205 mm

Apertura Min Min Opening range 70 mm

Azionamento Action Automatic

Codice Item No. W-32 N

Apertura Max Max Opening range 205 mm

Apertura Min Min Opening range 55 mm

Azionamento Action Pneumatic

Codice Item No. W-34 N

Apertura Max Max Opening range 215 mm

Apertura Min Min Opening range 70 mm

Azionamento Action Manual
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Codice Item No. MF-BL  2000-01M MF-BL  2000-01V MF-BL  2000-03 MF-BL  2000-01V-L2

Moduli Modules 1750x695mm

Ripiano Shelf - 1750x695mm √ 2 x 1750x695mm

Cassettiera Drawers - - √

Dimensioni Dimensions 200x80x90H cm 200x80x90H cm 200x80x90H cm 200x80x90H cm

Banco per carrello*
Workbench for drawers cabin*
Codice
Item No.

Dimensioni
Dimension

MF-BL  2000 - 1MC 200x80x90H cm

MF-BL  1620 - 1MC 162x80x90H cm

MF-BL  1000 - 1MC 100x80x90H cm

Cassettiera c/ruote per banco con 5 
cassetti
5 drawers cabin w/wheels for 
workbench 
Codice
Item No.

Dimensioni
Dimension

MF-CB 67x46x81H cm

Banco a Penisola
T-shaped workbench 
Codice
Item No.

Dimensioni
Dimension

MF-BL 2000 -PE 290x80x90 cm

Codice Item No. MF-BL  2000-01V

Codice Item No. MF-BL  2000-01M Codice Item No. MF-BL  2000-03 Codice Item No. MF-BL  2000-01V-L2
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Codice Item No. MF-BL  1620-01M MF-BL  1620-01V MF-BL  1620-03 MF-BL  1620-01V-L2

Moduli Modules 1375x695mm

Ripiano Shelf - 1375x695mm √ 2x 1375x695mm

Cassettiera Drawers - - √

Dimensioni Dimensions 162x80x90H cm 162x80x90H cm 162x80x90H cm 162x80x90H cm

Codice Item No. MF-BL  1000-01M MF-BL  1000-01V MF-BL  1000-01V-L2

Moduli Modules 750x695mm

Ripiano Shelf - 750x695mm 2 x 750x695mm

Dimensioni Dimensions 100x80x90H cm 100x80x90H cm 100x80x90H cm

Codice Item No. MF-BL  1620-01V

Codice Item No. MF-BL  1620-01M Codice Item No. MF-BL  1620-03 Codice Item No. MF-BL  1620-01V-L2

Codice Item No. MF-BL  1000-01M Codice Item No. MF-BL  1000-01V-L2 Codice Item No. MF-BL  1000-01V
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Codice Item No. MF-BL M1

Modulo 7 cassetti 7 Drawers Module

Codice Item No. MF-BL M3

Modulo Vano 
Sportello 

Tool Tray Module 
W/Door

Codice Item No. MF-BL M2

Modulo 5 cassetti 5 Drawers Module

Codice Item No. MF-BL M4

Modulo Bidone Litter Module

Codice Item No. MF-BL M5

Modulo 2 Ripiani 2 Shelves Module

Codice Item No. MF-BL M4XL

Modulo Bidone 
Grande

Wide Litter Module

Codice
Item No.

Larghezza
Width

MF-BL M6 313 313mm
MF-BL M6 378 378mm
Modulo Rotolo 
Carta

Paper Roller 
Module

Codice Item No. MF-BL M13

Modulo 6 cassetti 6 Drawers Module

Codice Item No. MF-BL M7

Modulo Olio Oil Module

Codice Item No. MF-BL M9

Modulo  
Doppio Sportello
Un ripiano
Largh.: 106,7 cm

Module
Double door
One Shelf
Width: 106,7cm

Codice Item No. MF-BL M12

Modulo 5 cassetti  
Largo

Wide 5 Drawers 
Module

Codice Item No. MF-BL M10

Modulo  
Doppio Sportello
Un ripiano
Largh.: 69,9 cm

Module
Double door
One Shelf
Width: 69,9cm
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Codice
Item No.

Dimensioni
Dimensions

MF-BL/POP 120x142,5x5mm

Possibilità di presa Pop-Up a scomparsa su tutti i banchi
completa di Presa Schuko, Lan e falso polo.
Retractable pop-up Schuko-type power socket outlet with 
Lan-network and free slot to be installed on all workbenches.
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Codice Item No. 214201

Set 142 pezzi chiavi a 
cricchetto

Set 142 pcs flank 
sockets

Misure Measures ¼” – 3/8”

Codice Item No. 603506
Set 35 pezzi cacciaviti 
e brugole

Set 35 pcs screwdri-
vers

Codice Item No. 604002 v.2
Set 40 pezzi chiavi Set 40 pcs wrenches

Codice Item No. 309301 v.02

Set 93 pezzi chiavi a 
cricchetto (SAE)

Set 93 pcs flank 
sockets (SAE)

Misure Measures ¼” - 3/8” - ½”

Codice Item No. 601207

Set 12 pezzi pinze Set 12 pcs pliers

Codice Item No. 602104

Set 21 pezzi cacciaviti 
a bussola e chiavi 
esagonali

Set 21pcs socket 
screwdrivers, hex and 
grips key

Codice Item No. 602302 v.4

Set 23 pezzi pinze, 
martello, scalpelli e 
lime

Set 23 pcs plier, ham-
mer, chisel and file

Codice Item No. 603101
Set 31 pezzi chiavi 
( SAE )

Set 31 pcs wrenches 
(SAE)
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Copertura in 
gomma stampata 
anti-olio

Oil resistant 
moulded 
rubber cover

H.

Banco
Workbench

MF-BL 2000

Codice Item No. MF-PG2000-01 6mm

Codice Item No. MF-PG2000-01/03 3mm

Codice Item No. MF-PANG-900

Piano ad angolo Corner shelf

Dimensioni
Dimension

900x900x60mm

Codice Item No. MF-BL M8

Modulo 
Aria/Elettricità

AIr/Electricity 
Module

Copertura in 
gomma stampata 
anti-olio

Oil resistant 
moulded 
rubber cover

H.

Banco
Workbench

MF-BL 1620

Codice Item No. MF-PG1620-01 6mm

Codice Item No. MF-PG1620-01/03 3mm

Copertura in 
gomma stampata 
anti-olio

Oil resistant 
moulded 
rubber cover

H.

Banco
Workbench

MF-BL 1000

Codice Item No. MF-PG1000-01 6mm

Codice Item No. MF-PG1000-01/03 3mm

Copertura in 
gomma stampata 
anti-olio

Oil resistant 
moulded 
rubber cover

H.

Banco
Workbench

MF-PANG-880

Codice Item No. MF-PGANG-01 6mm

Codice Item No. MF-PGANG-01/03 3mm
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Codice Item No. MF-PA2000-01 MF-PA1620-01 MF-PA1000-01

Dimensioni Dimensions 200x81x5cm 162x81x5cm 100x81x5cm

Codice Item No. MF-MA2000-01 MF-MA1620-01

Dimensioni Dimensions 200x81x5cm 162x81x5cm

Codice Item No. MF-BL-M14 MF-BL-M15

Dimensioni Dimensions 81x40x40cm 100x40x40cm
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Codice
Item No.

MF-GPPLAST-01

Dimensioni
Dimension

DIAM. 5mm 
L=35mm

Confezione
Package

Box 200 pz

Codice
Item No.

MF-GPPLAST-02

Dimensioni
Dimension

DIAM. 5mm 
L=55mm

Confezione
Package

Box 100 pz

Codice
Item No.

MF-GPPLAST-03

Dimensioni
Dimension

DIAM. 5mm 
L=25mm

Confezione
Package

Box 100 pz

Codice
Item No.

MF-GPPLAST-04

Dimensioni
Dimension

DIAM. 5mm 
L=40mm

Confezione
Package

Box 100 pz

Codice
Item No.

MF-GPPLAST-05

Dimensioni
Dimension

DIAM. 5mm 
L=35mm

Occhiello
Eye 8 mm

Confezione
Package

Box 100 pz

Codice
Item No.

MF-GPPLAST-06

Dimensioni
Dimension

DIAM. 5mm 
L=38mm

Occhiello
Eye 14 mm

Confezione
Package

Box 100 pz

Codice
Item No.

MF-GPPLAST-08

Dimensioni
Dimension

DIAM.30mm 
H=75mm

Codice
Item No.

MF-GPPLAST-07

Dimensioni
Dimension

DIAM. 5mm 
L=50mm

Altezza
Heigth 45 mm

Confezione
Package

Box 100 pz

Codice
Item No.

MF-GPMETAL-01/P MF-GPMETAL-02/P MF-GPMETAL-03/P

Dimensioni
Dimension 5mm L=100mm 5mm L=150mm 5mm L=200mm

Confezione
Package

Box 100 pz Box 50 pz Box 50 pz

Codice
Item No.

MF-BPPUNTE-01

Dimensioni
Dimension 95x65x35mm

Codice
Item No.

MF-VATRASP-01 MF-VATRASP-02

Dimensioni
Dimension 105x105x45mm 125x125x65mm

Codice Item No. MF-BL-KGP1000 MF-BL-KGP1620 MF-BL-KGP2000

Dimensioni Dimensions 100x70,5x5,5cm 162x70,5x5,5cm 200x70,5x5,5cm
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Codice Item No. MF-PU-U

Pannello 
personalizzabile 
di unione banchi

Branded 
workbench 
connection panel

Dimensioni
Dimension

190x25x825mm

Codice Item No. MF-PU-AE

Pannello unione 
banchi ad angolo
personalizzabile 
con servizi

Corner connection 
panel customiza-
ble with supplies

Dimensioni
Dimension

190x25x825mm

Codice Item No. MF-PU-3

Pannello unione 
banchi con tre 
prese corrente 

Workbench 
connection panel 
with three AC 
plug (included).

Dimensioni
Dimension

190x25x825mm

Codice Item No. MF-PU-AE 2

Pannello unio-
ne banchi due 
arrotolatori aria o 
elettrico (inclusi)

Workbench con-
nection panel with
two reels air or 
electric (included)

Dimensioni
Dimension

190x25x825mm

Codice Item No. MF-PU-AEA

Pannello angola-
re unione
banchi con tubo 
aria o elettrico
e presa corrente 
(inclusi).

Corner con-
nection panel 
with 10mt air or 
eletric hose and 
AC plug (inclu-
ded)

Dimensioni
Dimension

95/140/95x
25x825mm

Codice Item No. MF-PU-ASL

Pannello unione 
banchi con presa 
schuko e cavo lan

Connection panel 
schuko and lan 
cable plug

Dimensioni
Dimension

95/140/95x
25x825mm

Codice Item No. MF-PU-AL

Pannello angolare 
unione banchi 
con logo Bike-Lift

Corner connection 
panel 
with Bike-Lift logo

Dimensioni
Dimension

95/140/95x
25x825mm
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Codice Item No. MF-CO670-01

Carrello da officina con 
3 ripiani. 

Workshop trolley with 3 
shelves. 

Dimensioni
Dimension

670x875x370mm

Codice Item No. MF-CO900-01

Carrello da officina con 
3 ripiani. 

Workshop trolley with 3 
shelves. 

Dimensioni
Dimension

900x1100x650mm

Codice Item No. MF-SP1500-01

Dimensioni
Dimension

1500x2350x350mm

Codice Item No. MF-PD2000-01

Dimensioni
Dimension

2000x1940x350mm
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Codice Item No. MF-PW1000-01

Cabina vasca di lavaggio Cabin parts washer

Dimensioni
Dimension

103x70x119cm

Dimensioni Interne
Internal Dimensions

600X800mm

Capacità vasca
Tank capacity 

80 Lt

Peso
Payload 

  100kg
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Codice Item No. MF-FOB

Codice Item No. MF-WOT
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Codice Item No. MRA MRF
Larghezza Width 565 mm 565 mm
Altezza Height 900 mm 900 mm
Lunghezza Length 1688 mm 1688 mm
Peso Weight 83 kg 135 kg
Materiale Material Alluminio/Aluminium Ferro/Steel
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Codice Item No. MRA-MXGP
Larghezza Width 565 mm
Altezza Height 900 mm
Lunghezza Length 1868 mm
Peso Weight 98 kg

Codice Item No. AL-DK
Larghezza Weight 700 mm
Altezza Heigth 690 mm
Lunghezza Length 1500 mm
Peso Weight 25 kg
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Codice Item No. MRS-MOTO3
Larghezza Width 565 mm
Altezza Height 900 mm
Lunghezza Length 1258 mm
Peso Weight 138 kg

Codice Item No.  FPS-25 HIGH
Larghezza Width 400 mm
Altezza Heigth 810 mm
Lunghezza Length 200 mm
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Codice Item No. AL-BN
Larghezza Width 600 mm
Altezza Height 600 mm
Lunghezza Length 2000 mm
Peso Weight 25 kg

Codice Item No. AL/WT
Larghezza Width 55 cm
Altezza Height 148 cm
Lunghezza Length 140 cm

Codice Item No. MF-SR
Peso Weight 16 kg
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Codice Item No. XXI GR
Larghezza Width 35.5 cm
Peso Weight 4.2 kg
Lunghezza Length 63 cm
Altezza Height 34 cm

NON montare sulla moto 
quando il cavalletto è in uso 

DO NOT stay sit on the 
motorcycle when the stand is in use
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Codice Item No. BI-RS

Cavalletto Posteriore Rear Stand
Larghezza Width 52 cm
Altezza Height 37 cm
Lunghezza Length 67 cm
Peso Weight 4,0 kg

Codice Item No. BI-FS

Cavalletto Anteriore Front Stand
Larghezza Width 41,5 cm
Altezza Height 34 cm
Lunghezza Length 68 cm
Peso Weight 3,8 kg

Codice Item No. BI-SG

Supporto in 
gomma

Rubber 
adapter

Larghezza
Width

MAX 33,5cm
MIN 27cm

NON montare sulla moto 
quando il cavalletto è in uso 

DO NOT stay sit on the 
motorcycle when the stand is in use

Usare il cavalletto anteriore 
SOLO se già posizionato il 

cavalletto posteriore
Use the front stand ONLY if 

the rear stand 
has been positioned first

Codice Item No. BI-SF

Supporto a 
forchetta

V-shaped 
adapter

Larghezza
Width

MAX 36,5cm
MIN 29 cm

Codice Item No. BI-SC

Supporto a cono Underfork 
adapter

Larghezza
Width

MAX 24cm
MIN 16 cm

Codice Item No. BI-SGS

Supporto in gom-
ma piccolo

Small Rubber 
adapter

Larghezza
Width

MAX 23,5 cm
MIN 15,5 cm

Codice Item No. BI-SAP

Supporto 
attacco pinze 
radiali

Adapters 
for radial 
calipers

Larghezza
Width

MAX 23,5 cm
MIN 15,5 cm
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Codice Item No. FS-9

Cavalletto Anteriore Front Stand
Larghezza Width 35 cm
Peso Weight 3,0 kg
Altezza Height 32 cm
Lunghezza Length 61 cm

Codice Item No. FS-10

Cavalletto Anteriore Front Stand
Larghezza Width 43 cm
Peso Weight 3,7 kg
Altezza Height 33 cm
Lunghezza Length 67 cm

NON montare sulla moto 
quando il cavalletto è in uso 

DO NOT stay sit on the 
motorcycle when the stand is in use

Nuovi adesivi 3D
New 3D stickers

Nuove targhette
New plates
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Codice Item No. FS-10/H

Cavalletto Anteriore Front Stand
Larghezza Width 36 cm
Peso Weight 3,8 kg
Altezza Height 35 cm
Lunghezza Length 62 cm
Supporti 
inclusi

Adapters
Included

SBG-10/P

Larghezza MAX MAX Width 24 cm
Larghezza MIN MIN Width 15,5 cm

Codice Item No. SAC-10

Supporto a cono Underfork 
adapter

Larghezza
Width

MAX 24,5 cm
MIN 16 cm

Codice Item No. SAC-10/Y

Supporto a 
cono disassati

Misaligned 
underfork adap-
ters

Larghezza
Width

MAX 24,5 cm
MIN 16 cm

Codice Item No. SAP-10

Supporto 
attacco pinze 
radiali

Adapters for 
radial calipers

Larghezza
Width

MAX 23,5 cm
MIN 15,5 cm

Codice Item No. SAG-10

Supporto in 
gomma

Rubber
adapter

Larghezza
Width

MAX 25 cm
MIN 16 cm

Codice Item No. SAR-10

Supporto a 
rullo

Roller adapter

Larghezza
Width

MAX 24 cm
MIN 15 cm

Codice Item No. FS-10/H-S

Cavalletto Anteriore Front Stand
Larghezza Width 36 cm
Peso Weight 3,8 kg
Altezza Height 35 cm
Lunghezza Length 62 cm
Supporti non inclusi Adap. not Included
Larghezza MAX MAX Width 24 cm
Larghezza MIN MIN Width 15,5 cm

Codice Item No. SBG-10/P

Supporto in 
gomma piccolo

Small Rubber
adapter

Larghezza
Width

MAX cm 23,5cm
MIN cm 15,8cm
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Codice Item No. RS-17/L

Cavalletto Posteriore 
Basso

Low Rear Stand

Larghezza Width 54 cm
Peso Weight 3,8 kg
Altezza Height 31 cm
Lunghezza Length 70 cm
Supporti 
inclusi

Adapters
Included

SAF-10

Larghezza MAX MAX Width 36,5 cm
Larghezza MIN MIN Width 28 cm

Codice Item No. RS-17

Cavalletto Posteriore Rear Stand
Larghezza Width 54 cm
Peso Weight 3,9 kg
Altezza Height 34 cm
Lunghezza Length 67 cm

NON montare sulla moto 
quando il cavalletto è in uso 

DO NOT stay sit on the 
motorcycle when the stand is in use
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Codice
Item No.

Colore
Colour

Modello
Model

NA-M6/R Rosso / Red YAMAHA/APRILIA/TRIUMPH

NA-M6/B Blu  / Blue YAMAHA/APRILIA/TRIUMPH

NA-M6/T Titanio / Titanium YAMAHA/APRILIA/TRIUMPH

NA-M6/N Nero / Black YAMAHA/APRILIA/TRIUMPH

NA-M8/R Rosso / Red SUZUKI/HONDA/DUCATI

NA-M8/B Blu  / Blue SUZUKI/HONDA/DUCATI

NA-M8/T Titanio / Titanium SUZUKI/HONDA/DUCATI

NA-M8/N Nero / Black SUZUKI/HONDA/DUCATI

NA-M10/R Rosso / Red M10-KAWASAKI

NA-M10/B Blu  / Blue M10-KAWASAKI

NA-M10/T Titanio / Titanium M10-KAWASAKI

NA-M10/N Nero / Black M10-KAWASAKI

Codice Item No. RS-17/XL

Cavalletto Posteriore 
Extra Basso

Extra Low Rear 
Stand

Larghezza Width 58 cm
Peso Weight 3,7 kg
Altezza Height 28,5 cm
Lunghezza Length 70,5 cm
Supporti 
inclusi

Adapters
Included

SAF-10

Larghezza MAX MAX Width 40,5 cm
Larghezza MIN MIN Width 31 cm

Codice Item No. NA-M10/K

Nottolino 
KTM M10

KTM Aluminium 
bobbins M10

Codice Item No. SAF-10

Supporto in 
gomma

Rubber
adapter

Larghezza
Width

MAX 37 cm
MIN 30 cm

Codice Item No. SBG-10

Supporto in 
gomma

Rubber adapter

Larghezza
Width

MAX 34,5 cm
MIN 27,5  cm
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Codice Item No. RS-17/SCRAMBLER

Cavalletto Posteriore 
per Scrambler Ducati

Ducati Scrambler
 Rear Stand

Larghezza Width 55 cm
Peso Weight 3,8 kg
Altezza Height 30 cm
Lunghezza Length 67 cm
Supporti inclusi Adapters Included
Larghezza MAX MAX Width 33,5 cm
Larghezza MIN MIN Width 25,5 cm

Codice Item No. RS-17/TB

Cavalletto Posteriore 
Triumph Bonneville

Triumph Bonneville 
Rear Stand

Larghezza Width 43 cm
Peso Weight 2,8 kg
Altezza Height 36,5 cm
Lunghezza Length 62 cm

NON montare sulla moto 
quando il cavalletto è in uso 

DO NOT stay sit on the 
motorcycle when the stand is in use

AVAILABLE ON DEMAND
DISPONIBILE SU RICHIESTA
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Codice Item No. RS-18/G

Cavalletto Posteriore 
Fisso

Fixed Rear Stand

Larghezza Width 41 cm
Peso Weight 3,9 kg
Altezza Height 37,5 cm
Lunghezza Length 63 cm
Supporti
Inclusi

Adapters
Included

Gomma
Rubber

Larghezza
Supporti

Adapters
Width

35 cm

NON montare sulla moto 
quando il cavalletto è in uso 

DO NOT stay sit on the 
motorcycle when the stand is in use

Codice Item No. RS-18/F

Cavalletto Posteriore 
Fisso

Fixed Rear Stand

Larghezza Width 41 cm
Peso Weight 3,9 kg
Altezza Height 31 cm
Lunghezza Length 60 cm
Supporti
Inclusi

Adapters
Included

Forchetta
V-Shaped

Larghezza
Supporti

Adapters
Width

35 cm
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Codice Item No. RE-M

Cavalletto Posteriore 
Easy Mover

Easy Mover Rear Stand

Larghezza Width 64 cm
Peso Weight 8,2 kg
Altezza Height 32,5 cm
Lunghezza Length 73 cm

Codice Item No. FPS-25

Cavalletto Posteriore 
Pedane racing

Racing Footpegs 
Rear Stand

Larghezza Width 40 cm
Peso Weight 3,0 kg
Altezza Max. Max Height 43 cm
Altezza Min Min Height 37 cm
Lunghezza Length 20 cm

NON montare sulla moto 
quando il cavalletto è in uso 

DO NOT stay sit on the 
motorcycle when the stand is in use
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Codice Item No. RS-S

Cavalletto Posteriore Scooter Mopeds Rear Stand
Larghezza Width 54 cm
Peso Weight 3,5 kg
Altezza Height 33 cm
Lunghezza Length 57 cm

Codice Item No. RS-S-MI

Supporto 
Minarelli

Minarelli
Adapter

Codice Item No. RS-S-PIA

Supporto 
Piaggio

Piaggio
Adapter

Codice Item No. RS-S-PEU

Supporto 
Peugeot

Peugeot
Adapter

NON montare sulla moto 
quando il cavalletto è in uso 

DO NOT stay sit on the 
motorcycle when the stand is in use
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Codice Item No. RS-16

Cavalletto
Posteriore Monobraccio

Rear Swing Arm 
Paddock Stand

Larghezza Width 55 cm
Peso Weight 5,6 kg
Altezza Height 42,5 cm
Lunghezza Lenght 70 cm

Codice Item No. PMB-1200K
Ø 53mm

Modello Model BMW 

Codice Item No. PMD-01
Ø 21.8/25.9mm

Modello Model DUCATI

Codice Item No. PMD-98/40
Ø 40,5mm

Modello Model DUCATI

PANIGALE-1098 STREETFIGHTER 
1198 - MULTISTRADA 1200

Codice Item No. PMH-01
Ø 28.7mm

Modello Model HONDA

Codice Item No. PMH-CB08
Ø 25.25mm

Modello Model HONDA 
CB1000R

<2018

Codice Item No. PMM-01 
Ø 42.5mm

Modello Model MV AGUSTA 

DUCATI: 1098-STREETFIGHTER- 
1198

Codice Item No. PMT-01
Ø 27.5mm

Modello Model TRIUMPH
KTM SUPER-

DUKE

Codice Item 
No.

PMH-CB08-18
Ø 18.1mm

Modello Model HONDA 
CB1000R

2018 >
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Codice Item No. RS-16/R

Cavalletto Posteriore 
Monobraccio Destro

Rear Swing Arm 
Paddock Stand Right Side

Larghezza Width 55 cm
Peso Weight 5,6 kg
Altezza Height 42,5 cm
Lunghezza Lenght 70 cm

Codice Item No. PMD-01/R
Ø 29.8mm

Modello Model DUCATI

Codice Item No. PMB-650
Ø 30mm

Modello Model BMW F650CS
F800 - S/ST

Codice Item No. PMB-1200
Ø 51mm

Modello Model BMW R1200 
GS

NON montare sulla moto 
quando il cavalletto è in uso 

DO NOT stay sit on the 
motorcycle when the stand is in use

Codice Item No. PMB-1200K
Ø 53mm

Modello Model BMW 
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Codice Item No. CS-24/N

Cavalletto Posteriore Scooter Mopeds Rear Stand
Larghezza Width 56 cm
Peso Weight 5,2 kg
Altezza Height 57 cm
Lunghezza Length 48 cm

Codice Item No.  CS-VFR

Perni per Honda 
VFR1200

Pins for Honda 
VFR1200

Codice Item No.  CS-UP

Perno
Universale

Universal Pin

NON montare sulla moto 
quando il cavalletto è in uso 

DO NOT stay sit on the 
motorcycle when the stand is in use
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Codice Item No. MCL-20 MCL-30
Larghezza Width 15 cm 25 cm
Altezza Max Max Height 35 cm 35 cm
Altezza Min Min Height 8,5 cm 8,5 cm
Lunghezza Length 40 cm 40 cm
Portata Max Max Capacity 500 kg 500 kg
Azionamento Action Manuale Manual
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Codice Item No. CFL-500 CFL-500/Q
Larghezza Width 38 cm 38 cm
Portata Max Max Capacity 500 kg 500 kg
Azionamento Action Pedale

Foot Pump
Pedale

Foot Pump
Altezza Max Max Height 45 cm 55 cm
Altezza Min Min Height 11 cm 21 cm
Pos. Sicurezza Safety Positions 3 3
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Codice Item No. HXL-160
Larghezza Width 33x45 cm
Altezza Max Max Height 89 cm
Altezza Min Min Height 39 cm
Portata Max Max Capacity 160 kg
Azionamento Action Pedale

Foot Pump
Molle di aggancio Safety springs 2
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Codice Item No. WP-400

Pedana di parcheggio Parking Platform
Larghezza Width 46.8 cm
Peso Weight 8.0 kg
Altezza Height 5.9 cm
Lunghezza Length 51 cm
Portata Max Load 400 kg

NON montare sulla moto 
quando il cavalletto è in uso 

DO NOT stay sit on the 
motorcycle when the stand is in use

Codice Item No. RS-Q

Cavalletto Quad Quad Stand
Larghezza Width 50 cm
Peso Weight 4.2 kg
Altezza Height 36 cm
Lunghezza Length 65 cm

Codice Item No. SE-400

Estensione Lateriale Side Extension
Larghezza Width 14 cm
Peso Weight 6.0 kg
Altezza Height 6.5 cm
Lunghezza Length 86.5  cm
Portata Max Load 400 kg
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Codice Item No. RS-17/E

Cavalletto Posteriore 
Ergal

Ergal Rear Stand

Larghezza Width 54 cm
Peso Weight 2.0 kg
Altezza Height 34 cm
Lunghezza Length 67 cm

Codice Item No. FS-10/E

Cavalletto Anteriore 
Ergal

Ergal Front Stand

Larghezza Width 43 cm
Peso Weight 1.9 kg
Altezza Height 33 cm
Lunghezza Length 67 cm

NON montare sulla moto 
quando il cavalletto è in uso 

DO NOT stay sit on the 
motorcycle when the stand is in use

Codice Item No. SAC-10

Supporto a cono Underfork 
adapter

Larghezza
Width

MAX 24,5 cm
MIN 16 cm

Codice Item No. SAF-10/E

Supporto a 
forchetta Ergal

V-shaped 
adapter Ergal

Larghezza
Width

MAX 37 cm
MIN 30 cm
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NON montare sulla moto 
quando il cavalletto è in uso 

DO NOT stay sit on the 
motorcycle when the stand is in use

Usare il cavalletto anteriore 
SOLO se già posizionato il 

cavalletto posteriore
Use the front stand ONLY if the 

rear stand 
has been positioned first

Codice Item No. FS-11/SO FS-11

Cavalletto Sottocanotto Headstock Stand
Larghezza Width 48 cm 48 cm
Peso Weight 7.1 kg 7.1 kg
Altezza Min Min Height 65 cm 65 cm
Altezza Max Max Height 82 cm 82 cm
Lunghezza Length 63  cm 63  cm
Perni Pins N.I KIT FS11

Disponibile anche senza kit 
o con solo un perno a scelta 
(cod. perno singolo PIN FS11 
+ ø)
Available with single pin or 
without pins
(single pin item code PIN 
FS11 + ø)

Codice Item No. KPK

Perno per 
Moto KTM

Pin fot KTM
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Perno Universale
Conico
(incluso)

Universal 
Cone Pin 
(included)

Codice Item No. FS-11/S

Cavalletto Sottocanotto Headstock Stand
Larghezza Width 37 cm
Peso Weight 7.0 kg
Altezza Min Min Height 65.5 cm
Altezza Max Max Height 81.5 cm
Lunghezza Length 57 cm

Perno pivottante 
in nylon per Du-
cati e MV Agusta
(incluso)

Pivoting nylon 
pin for Ducati 
and MV Agusta 
(included)

Perno Universale
Conico
(incluso)

Universal 
Cone Pin 
(included)

Piastra per Du-
cati e MV Agusta
(incluso)

Ducati and MV 
Agusta plate 
(included)

Codice Item No. FS-11/NEW

Cavalletto Sottocanotto Headstock Stand
Larghezza Width 37.5 cm
Peso Weight 11.7 kg
Altezza Min Min Height 65 cm
Altezza Max Max Height 80 cm
Lunghezza Length 50 cm
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Codice Item No. PP/E PP/E-R

Cavaletto cross Offroad Stand
Larghezza Width 24 cm 24 cm
Lunghezza Length 24 cm 24 cm
Altezza Height 43 cm 43 cm
Portata Load Capacity 150 kg 150 kg
Anodizzato Anodized Natural Rosso/Red

NON montare sulla moto 
quando il cavalletto è in uso 

DO NOT stay sit on the 
motorcycle when the stand is in use Codice Item No. KS-2012 SKS-2012

Modello Model Offroad Motard
Larghezza Width 21 cm 21 cm
Lunghezza Length 28 cm 28 cm
Altezza Min Min Height 31.5 cm 25,7 cm
Altezza Max Max Height 43,3 cm 37,5 cm
Portata Load Capacity 160 kg 160 kg
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Codice Item BIKE-21N/230V BIKE-21N/380V
Potenza Power 230V 380V
Peso Weight 174kg 174kg
Aria Air 08-10 bar 08-10 bar
Pot. Motore Engine Pwr 0,75/1 kw 0,75/1 kw
Apertura griffe Erim Clamp Range 6"-24" 6"-24"
Max Ap. Stallonatore Bead Breaker max opening 310mm 310mm
Forza Stallonatore Bead Breaker Power 2500 kg 2500 kg
Diam. Max ruota Max Wheel Diam. 960mm (37") 960mm (37")
Largh. Max. Ruota Max Wheel Width 250mm (10") 250mm (10")
Velocità di rotazione Rotation speed 6rpm 6rpm
Dimensione Dimensions 1830x1060x1020mm 1830x1060x1020mm
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Codice Item BIKE-35N/230V BIKE-35N/380V
Potenza Power 230V 380V
Peso Weight 250kg 250kg
Aria Air 08-10 bar 08-10 bar
Pot. Motore Engine Pwr 0,75/1 kw 0,75/1 kw
Apertura griffe Erim Clamp Range 6"-26" 6"-26"
Max Ap. Stallonatore Bead Breaker max opening 330mm 330mm
Forza Stallonatore Bead Breaker Power 3000 kg 3000 kg
Diam. Max ruota Max Wheel Diam. 1000mm (39") 1000mm (39")
Largh. Max. Ruota Max Wheel Width 250mm (10") 250mm (10")
Velocità di rotazione Rotation speed 6rpm 6rpm
Dimensione Dimensions 1720x1100x930mm 1720x1100x930mm
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Codice Item No. TBB-17/21
Peso Weight 8 kg
Diam.Max Ruota Max Wheel Dia. 21”
Dimensioni Dimensions 785x310 mm

Codice 
Code

Colore 
Colour

Confezione
Package

BL-PSC-A Arancio
Orange

Box 
50 strisce 45gr
50 stripes 45gr

BL-PSC-B Blu
Blue

BL-PSC-C Cromo 
Chrome

BL-PSC-G Grigio
Grey

BL-PSC-N Nero
Black

BL-PSC-O Oro
Gold

BL-PSC-R Rosso
Red

BL-PSC-V Verde
Green

BL-PSC-W Bianco
White

BL-PSC-PB Cromo 
Chrome

Box 
100 strisce 30gr
100 stripes 30gr

Codice 
Code

Descrizione 
Description

BL-39480 Monta valvole pneumatici
Revolving nozzle

Codice 
Code

Descrizione 
Description

WR-27 Rimuovi piombi in plastica
Rim Weight Remover 
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Codice 
Code

Descrizione 
Description

KA-7023 Protezione cerchioni
Rim Protectors

Codice 
Code

Descrizione 
Description

BL-4320 Leva smontagomme 280mm
Tyre lever 280mm

Codice 
Code

Descrizione 
Description

BL-4330 Leva con protezione
Lever with plastic protection

Codice 
Code

Descrizione 
Description

BL-4540 Set 3 leve professionali in acciaio
3pcs professional tyre iron bars tool set

Codice 
Code

Descrizione 
Description

UCA Kit n.4 griffe per ruote da cross 5”-25”
4pcs off-road tyre clamps 5”-25” kit

Codice 
Code

Descrizione 
Description

ATV Kit n.4 griffe di bloccaggio per ruote ATV
4pcs ATV tyres locking clamp kit

Codice 
Code

Descrizione 
Description

KIT-PR Rullo di montaggio per ruote di dimensioni inferiori a 8”
Mounting roller for tyres with dimensions smaller than 8”
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Codice 
Code

Descrizione 
Description

CKM Kit 4pz griffe di bloccaggio
4pcs rim clamps kit

Codice 
Code

Descrizione 
Description

GKS Kit 4pz protezioni in plastica per griffe
4pcs rim clamps plastic protections kit

Codice 
Code

Descrizione 
Description

KIT GK Kit 4pz adattatori bloccaggio ruote kart
4pcs Kart wheels locking acapters kit

Codice 
Code

Descrizione 
Description

PPM Kit 6pz protezioni in plastica stallonatrice
6pcs bead breaker plastic protection kit

Codice 
Code

Descrizione 
Description

UPA Utensile in plastica completo
Plastic demount head complete set

Codice 
Code

Descrizione 
Description

CUP Corpo utensile in plastica
Plastic demount head

Codice 
Code

Descrizione 
Description

TRS Torretta in acciaio per ruote scooter 8”
8” Moped wheels s/steel demount head
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Codice 
Code

Descrizione 
Description

IP1-2K Set 5pz inserti in plastica per torretta 2K
5pcs demount head 2k plastic inserts set

Codice 
Code

Descrizione 
Description

IP2-2K Set 5pz inserti in plastica per torretta 2K
5pcs demount head 2k plastic inserts set

Codice 
Code

Descrizione 
Description

MC-98 Torretta in acciaio 13”-23”
13”-23” Stainless steel dempount-head

Codice 
Code

Descrizione 
Description

BL-221618 Utensile in plastica
Plastic demount head

Codice 
Code

Descrizione 
Description

DHF Flangia per utensile BL-221618/MC-4
BL-221618/MC-4 demount heads flange Codice 

Code
Descrizione 
Description

BL-10604 Pistola di gonfiaggio con manometro 
Inflating gun with manometer

Codice 
Code

Descrizione 
Description

BL-TL 1kg Lubrificante per mont./smontag. pneumatici 
1kg mount/demount tyre lubricant grease

Codice 
Code

Descrizione 
Description

BL-42599 Pistola di gonfiaggio con manometro certificata
Certified inflating gun with manometer

Codice 
Code

Descrizione 
Description

BL-69924 Manometro regolazione pressione
Tyre pressure gauge
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Codice Item No. BIKE-62N
Peso Weight 80 kg

Dimensioni Dimensions 1250x420x1050mm

Peso Max Ruota Max Wheel Weight 70kg

Diam. Max ruota Max Wheel Diam. 1120mm

Larghezza cerchio Rim Width 590mm

Diam. Cerchio 
Impostabile

Settable Rim Diam. 8"-35"

RPM RPM < 100 rpm

Precisione Squilibrio Balancing Precision 1 gr

Velocità di 
Equilibratura

Balancing Speed 5,5 sec.

Potenza Power 230V - 12/24V

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BR14 Bloccaggio rapido 14mm
14mm quick-lock

BR19 Bloccaggio rapido 19mm
19mm quick-lock
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Codice 
Code

Descrizione 
Description

A-141
Adattatore per BMW

per perno 14mm
Adapter for BMW 

for pin 14mm

Codice 
Code

Descrizione 
Description

A-191

Adattatore Harley
Davidson per perno 

19mm
Adapter for 

Harley Davidson
for pin 19mm

Codice 
Code

Descrizione 
Description

A-192

Adattatore Suzuki GSXR
per perno 19mm

Adapter for 
Suzuki GSXR
for pin 19mm

Codice 
Code

Descrizione 
Description

A-193

Adattatore per 
April ia-BMW-Yamaha 

per perno 19mm
Adapter for Aprilia-BMW
Yamaha for pin 19mm

Codice 
Code

Descrizione 
Description

A-194

Adattatore 
Harley Davidson

V-Road per perno 19mm
Adapter for 

Harley Davidson
V-Road for pin 19mm

Codice 
Code

Descrizione 
Description

A-195
Centraggio 25mm per

perno 19mm
25mm centering adapter

for pin 19mm

Codice 
Code

Descrizione 
Description

A-196
Centraggio 35mm per

perno 19mm
35mm centering adapter

for pin 19mm

Codice 
Code

Descrizione 
Description

A-197

Adattatore 
Honda 650-GL 1800 

per perno 19mm
Adapter for 

Honda 650-GL 1800 
for pin 19mm

Codice 
Code

Descrizione 
Description

A-198
Adattatore MV Agusta

perno 19mm
Adapter for MV Agusta

for pin 19mm

Codice 
Code

Descrizione 
Description

A-199 Adattatore Ducati-Triumph perno 19mm
Ducati-Triumph adapter for pin 19mm

Codice 
Code

Descrizione 
Description

PB14-B62 Perno 14mm
14mmPin

PB19-B62 Perno 19mm
19mmPin
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Codice Item No. B-35 N
Peso Weight 6,7kg
Dim. Max. Ruota Wheel Max. Dim. 21”
Dimensioni Dimensions 385x175x493mm

Codice 
Code

Descrizione 
Description

B-SR
Kit centraggio 

per cerchi a raggi
Centering kit 

for sproked rims
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Codice Item No. BL-124-00
Peso Weight 5,5 kg
Dim. Max. Ruota Wheel Max. Dim. 21”
Dimensioni Dimensions 400x210x460mm
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Codice 
Code

Descrizione 
Description

B-AU

Kit 3 coni 2 dadi di fermo componibili che 
permette di lavorare su praticamente tutti i 

cerchi moto e scooter.
3 cones plus 2 nuts universal kit that allows 
to operate on almost all models of motor-

cycle and moped rims.

Codice 
Code

Descrizione 
Description

B-A00 Adattatore standard diam. 12mm
Standard adapter diam. 12mm

Codice 
Code

Descrizione 
Description

B-A01 Adattatore monobraccio
           Single sided swing-arm adapter

Codice 
Code

Descrizione 
Description

B-A02 Adattatore BMW
BMW Adapter

Codice 
Code

Descrizione 
Description

B-A03 Adatt. Maxi scooters diam. 10mm
Maxi scooters adapt. diam. 10mm

Codice 
Code

Descrizione 
Description

B-A04 Adattatore Piaggio X9
Piaggio X9 Adapter

Codice 
Code

Descrizione 
Description

B-A05 Adattatore BMW dal 2006
BMW Adapter since 2006

Codice 
Code

Descrizione 
Description

BL-124-01 Adattatore BMW 1200
BMW 1200 adapter
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Codice Item No. ES-06
Peso Weight 25 kg
Dimensioni Dimensions 500x700x1200mm

Codice 
Code

Descrizione 
Description

ES-06/DUC Flangia per motori Ducati
Ducati’s Engine Flange

Codice 
Code

Descrizione 
Description

ES-06/AS Flangia per motori Maxi Scooter
Maxi Scooters’ engine flange
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Codice Item No. SA-07
Peso Weight 20kg
Dimensioni Dimensions 250x250x1000mm

Adattatori Standard
Standard Adapters

Ø 45 mm

Ø 47 mm

Ø 50 mm

Ø 53 mm

Ø 56 mm

Ø 62 mm

Ø 59 mm

Ø 66 mm

Ø 68 mm

Ø 71 mm

Ø 75 mm

Ø 77 mm

Ø 80 mm

Ø 83 mm

Ø 87 mm
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Codice Item No. PSB-20
Peso Weight 150 kg
Dimensioni Dimensions 1700x850mm
Corsa Cilindro Cylinder Stroke 260mm
Dimensioni Interne Internal Dimensions 500mm
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Codice Item No. 5904

Alimentazione Voltage 230 V

Potenza Power 60 W

Pressione Max Max Pressure 0,5 bar

RPM RPM 2800

Protezione Protection IP 54

Capacità vasca tot. Tot. basin capacity 138 lt

Capacità utile Basin working cap. 62 lt

Dimensioni Dimensions 50x70x112cm

Peso Weight 53 kg

Codice Item No. 5953

Alimentazione Air supply 4 bar

Pressione Max Max Pressure 4 bar

Capacità vasca tot. Tot. basin capacity 60 lt

Dimensioni Dimensions 56x70x81cm

Peso Weight 36 kg

AM40/315 AM80/8 AM85/8

Cavo in gomma 
diam. mm2 3G 

1,5mm2
Cavo interno  15mt
Cavo Esterno  1mt
Protezione Anti-ri-

scaldamento

Rubber Cable diam. 
mm2 3G 1,5mm2

Internal cable  15mt
External cable   1mt
Over-heat protection

Cavo aria da 10 mt  
con tubo in PU

Air Hose 10 mt with 
PU tube

Cavo aria da 15 
mt con tubo in 

PU

Air Hose 15 mt 
with PU tube
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Codice Item No. EXOIL-300 EXOIL-500

Capacità Capacity 300Lt 500Lt

Altezza Height 108cm 124cm

Diametro Diameter 82cm 96cm

Codice Item No. BT-300

Capacità Capacity 297Lt - 300Kg

Dimensioni Interne Internal Dimensions 94x64x50cm

Dimensioni Dimensions 100x70x65cm

Codice Item No. 3183

Capacità Vasca Basin Capacity 10Lt

Cap. Recupero Recovery Cap. 65Lt

Pressione Pressure 0,5bar

Altezza Massima Max. Height 140cm

Peso Weight 30kg

Dimensioni Dimensions 45x57x120cm

Codice Item No. 8524/SE

Peso Weight 55kg

Dimensioni Dimensions 92x83x34cm
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Codice Item No. ECO-T10

Capacità Capacity 10Lt

Dimensioni Dimensions 57x32x13cm

Codice Item No. ECO-T12

Capacità Capacity 12Lt

Dimensioni Dimensions 57x37x13,5cm

Codice Item No. BL-04265

Capacità Capacity 3Lt
Peso Weight 1,5kg

Codice Item No. 8532/E

Peso Weight 35kg
Dimensioni Dimensions 135x83x34cm
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Codice Item No. RAMP-4000
Lunghezza Length 240cm
Larghezza Width 28cm
Altezza Height 50mm
Peso Weight 7 kg
Portata Capacity MAX 340 kg
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Codice Item No. TD-1B

Lunghezza Length 180 cm
Tenuta Max Max.Strenght 500 kg

Codice Item No. R-1B

Lunghezza Length 360 cm
Tenuta Max Max.Strenght 500 kg

Codice Item No. RTD-6

Lunghezza Length 180 cm
Tenuta Max Max.Strenght 700 kg
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Codice Item No. W-36 F

Lunghezza Length 69 cm
Altezza Height 43 cm
Peso Weight 14 kg

Codice Item No. W-38 C

Lunghezza Length 67 cm

Altezza Height 43 cm

Peso Weight 8 kg

Codice Item No. W-42

Max Ruota Max Wheel 21”

Min.Ruota Min.Wheel 12”

Peso Weight 12 kg

Codice Item No. W-28 F

Apert. Massima Max Opening 143 mm

Apert. Minima Min. Opening 51 mm

Peso Weight 10 kg
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Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-1642
Multichiave per asse ruote 

con attacco 3/8”
H17 - H19 - H22- H24

3/8” Spindle tool.

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-1622
Multichiave alluminio per asse ruote con 

attacco 3/8”
H17 - H19 - H22- H24

3/8” Aluminium spindle tool

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

24955
Chiave a bussola poligonale 
per ruota posteriore Ducati

3/4” 12pt flank socket for Ducati rear wheel

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-1630 Chiave a settore regolabile 25-70mm
25-70mm adjustable hook wrench

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-45785 Supporto girevole per morsa da banco
Swivel base for beach vices

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-14180 Protezioni magnetiche per morsa da banco
Magnetic soft jaws for bench vice

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-45856
Kit estrattori per viti spezzate
3-6/6-8/8-11/11-14/14-18mm

5pcs broken screw extractor set

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-45783 Morsa da banco  L.=6”-150mm
Bench vice L.=6”
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Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-35384 Vaschetta magnetica tonda diam. 150mm
Magnetic round tray diam. 150mm

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-56332
Vaschetta magnetica rettangolare 

240x140mm
Rectangular magnetic tray 240x140mm

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-72805
Vaschetta magnetica rettangolare 

360x160mm
Rectangular magnetic tray 360x160mm

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-31317
Bacinella in rete in acciaio 

per vasca lava pezzi Ø270 mm
Stainless steel mesh parts bowl Ø270 mm

Codice 
Item No. BL-4030 BL-4035

Filo inossidabile
0.6mm

Stainless Steel 
Lock wire 0.6mm

450gr

Filo inossidabile
0.8mm

Stainless Steel 
Lock wire 0.8mm

450gr

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-4020 Pinza torcifilo 9”
9” Lock wire twisting plier

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

088-021 Uncino per trazionamento molle
Spring hook tool

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-30826 Utensile separazione pistoncini freni
Disc brake adjuster.
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Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-0320
Utensile rimozione cuscinetti sterzo 

26-39mm
Head cup for steering bearings 26-39mm

1,1/32” - 1,17/32”

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-0330
Utensile rimozione cuscinetti sterzo 

39-57mm
Head cup for steering bearings 39-57mm

1,17/32” - 2,1/4”

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-3815 Strumento misurazione livello olio forcelle
Fork oil level measuring instrument

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-0310
Utensile montaggio cuscinetti radiali

1” - 1-1/8” - 1-3/8”
Race setting tool set

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

J-6
Kit per smagliatura e rivettatura catena 

415 > 630
Heavy duty chain tool for chains 

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-0340
Utensile installazione cuscinetti sterzo
mm: 3x42 - 1x46 - 1x38 - 1x36 - 1x32
Steering bearings installation tool set

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-3650
Kit installazione guarnizioni forcella

mm:35/36-39-41-43-45-46/47-48-49/50-54
Fork gasket installation set

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-3620 Morsa universale portatile
Universal portable clamp
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Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-2768
Estrattore per volano

Flywheel puller
M14x1.5R-M16X1.5R-M18X1.5

M24X1.5R-M10X1.25R-M27X1.0L

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-7226152

Kit universale smagliatura/rivettatura 
catena 

Universal heavy duty chain tool kit
Catene - Chains: 

532/530(50)/525/520/428/420

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-1370 Spazzola pulisci catena
Motorcycle chain brush

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-2210 Blocca volano e pulegge
Flywheel holder

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-6210 Giraviti angolare per carburatore
Angle driver for carburator

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-7220544 Attrezzo regolazione valvole
Tappet adjustment driver se

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-7224744 Kit 11pz chiave di bloccaggio universale
11pcs kit universal holder
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Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-6141691
Set 30 pezzi chiavi per filtri olio. 

Ø 65 > 108 mm.
30 pcs set oil filter wrenches

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-5925
Disco graduato fasatura motori Ducati

Timing degree gauge wheel for 
Ducati engines

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-19613
Spessimetro combinato 0.03-1.00mm

Feeler gauge dual reading 
0.001-0.040inch.

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-217.. Set filetti metrici di ricambio (12 pz )
Metric thread insert refill set (12 pcs)

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-0430
Set estrattori cuscinetti interni motore

Ømm: 8-10-12-15-17-20-25-30
Engine bearing puller set

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-7222912
Kit montaggio cuscinetti
mm: 40-45-50-59-63-65

Bearing race and seal driver set

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-56379
Assortimento anelli elastici (seeger) 

int./est. 285pz
Int./ext. circlip assortment 285 pcs

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-63941
Assortimento anelli elastici (seeger) esterni 

300pz
E-clip assortment 300pcs
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Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-56345
Assortimento O-Rings metrici 419 pz

3.0mmx1.5mm >50mmx3.5mm
O-rings assortment 419 pcs

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-79205 Set metrico maschi e filiere 75 pz
Combination tap and die set 75 pcs

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-21690 Kit riparazione filetti 
Thread repair and workshop kit

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-7224777
Serbatoio ausiliario per motori a iniezione 

Lt: 3,6
Auxiliary fuel tank for injection engines

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-7223068
Serbatoio ausiliario benzina 

Lt: 1
Auxiliary fuel bottle

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-7223530 Attrezzo spurgo olio freni professionale
Professional brake bleeder set
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Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-4396..
Caraffa con tubo flessibile 

con scala metrica e US
Flexible spout jug with metric and 

US graduation

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-43853
Set 4 imbuti 

Ømm: 50/75/100/120
Plastic funnels set 4pcs

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-56141
Imbuto PVC con tubo flessibile

Ømm: 110
PVC flexible funnel

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-45458 Contafiletti a 20 lame
20 blades metric screw pitch gauge

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-52427 Calibro digitale doppia misurazione
S.Steel digital caliper dual reading

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-11954 Specchietto flessibile per ispezione
Flexible inspection mirror

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-499..
Tanica in acciaio a norma 

per carburante
Fuel tankers

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-56375 Assortimento coppiglie 555 pz
Split pin assortment 555 pcs
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Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-14271 Mola da banco combinata 370W  230V
Bench grinder with wire wheel 370W 230V

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-14428
Kit pistola termica con 

accessori inclusi 2000W 230V
Variable heat gun 

with accessories 2000W 230V

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-71421 Kit saldatura 100W/30W ed accessori
Soldering kit 100W/30W plus accessories

Codice 
Item No.

Descrizione 
Description

BL-39669 Pick-up tool
Pick-up tool
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